
SILBER LEINWANDFARBE

Silber Leinwandfarbe eignet sich für die Anwendung auf Putz, Wandpaneelen, Holz, Metall und Verbundwerkstoffen.
Nur für Innenräume geeignet.

Die maximalen Abmessungen, die mit dieser Farbe überstrichen werden können, sind auf dem Gebinde angegeben. 

Alle Produkte der Smarter Surfaces Projection-Reihe sind für die Verwendung auf Gipskartonplatten mit einem
Oberflächenqualitätsstandard von US 5/ EU Q4 zertifiziert. Dies garantiert eine hochleistungsfähige, glatte und nahtlose
Oberfläche, die für die Verwendung mit einem hochwertigen Projektor für professionelle Projektionen geeignet ist. 

Auftragen der Silber Leinwandfarbe

Die Vorbereitung der Oberfläche 

•

Dieses Produkt muss im Spritzverfahren aufgetragen werden. 
Die Farbe muss Raumtemperatur haben.  
Die Farbe nicht mit Wasser verdünnen. 
Beim Spritzen zusätzlich zur Standard-PSA immer eine Atemschutzmaske tragen Airless-Spritzgerät
verwenden  
Empfohlene Düsengröße: 1,6 mm - 2,0 mm  
Jedes Gebinde enthält 20% Zuschlag für Overspray und Verluste in der Spritzleitung. 

Erster Anstrich
Farbe gut umrühren - kein Wasser hinzufügen. 
Die erste Schicht Silber Leinwandfarbe mit einem Sprühfächer von 15 cm - 20 cm aufsprühen. 
Tragen Sie die erste Schicht mit einer minimalen Nassschichtdicke von 80 Mikron bei einem Spritzdruck von
2000 PSI oder höher auf. 
Die Spritzpistole während des Auftragens in einem Abstand von 30 cm von der Oberfläche halten. 
Die erste Schicht vollständig trocknen lassen (ca. 4 Stunden bei 20°C); bei kälteren Bedingungen kann eine
zusätzliche Trocknungszeit erforderlich sein, bevor weitere Schichten aufgetragen werden. 

Schlussbeschichtung
Die Schlussbeschichtung wird mit einer Mindestschichtdicke von 80 µm im Spritzverfahren aufgebracht. 
Um eine gute Deckkraft zu erzielen, ist bei jedem Spritzgang eine Überlappung von 50 % sicherzustellen. 

Silber Leinwandfarbe wird in zwei Schichten aufgetragen (eine Grundierung, dann eine Deckschicht). 

Alle zu beschichtenden Flächen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. 
Die zu beschichtende Fläche abmessen und deutlich mit Klebeband markieren. 
Grundieren Sie blanke, unbehandelte Flächen mit zwei Schichten Smart Weiß Grundierung. 
Fehlstellen mit Spachtelmasse ausgleichen und zwischen den Grundierungen glatt schleifen. 

Auftragen der Silber Leinwandfarbe 

GEBRAUCHSANLEITUNG



Für Fließbecherpistolen empfehlen wir eine 1,6 mm Spritzdüse und eine Druckeinstellung von 60 PSI. 

Farbe nicht mit Wasser verdünnen.

Trocknungszeit 
Wenn alle Schichten aufgetragen sind, kann Silber Leinwandfarbe nach 24 Stunden
verwendet werden. 

Beim Spritzen von Silber Leinwandfarbe sollten die folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: 

Tragen Sie eine Atemschutzmaske, die für das Sprühen von wasserbasierten Farben geeignet ist, z.B. eine

wiederverwendbare Halbmaske der 3M Serie 6000, die die Norm EN 140:1998 erfüllt oder übertrifft. 

SCHUTZHANDSCHUHE - Undurchlässige Handschuhe, z. B. aus Gummi oder Nitril AUGENSCHUTZ -

Standardbrille 

HAUTSCHUTZ - Undurchlässige Schutzkleidung. 

BELÜFTUNG - Für ausreichende Belüftung des Installationsbereichs sorgen. .

SAFETY

PRODUKTH﻿AFTUNGSKLAUSEL 
Der Ver﻿kauf unserer Produkte unterliegt uns﻿eren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

KONT﻿AKT

www.smartersurfaces.de
WEBSEITE :E-MAIL : 

kundenservice@smartersurfaces.de 
TELEFON : 
+49 1603439163

Für kleinere Aufträge auf Schablonen unter 4,5 m² eine Fließbecherpistole verwenden, um den Materialverlust zu
minimieren. Airless-Spritzgeräte verbrauchen mehr Material, um die Pumpe und die Pistolenleitungen zu füllen. 

Hinweise zum Spritzen: 

Reinigung der Ausrüstung 
Alle Geräte und Werkzeuge mit Wasser reinigen. 4

Sicherheitshinweise
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